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CARACTERÍSTICAS

O clássico e atual fluxómetro de alavanca com ajuste de tempo

Poupança de água, resultados excelentes de descarga

Ajuste individual de tempo de descarga

Sola do pistão em couro natural flexível, firme e precisa

Fabricado em metal cromado à prova de vandalismo para áreas públicas 

Rendimento máximo garantido mesmo a baixa pressão

Todos os componentes são substituíveis sem necessidade de desmontagem 

Adaptável a todos os WC

FLUXÓMETRO PARA SANITA VANTAGENS

FICHA TÉCNICA

Acionado por alavanca

Pressão de água de 1,2 a 5 bar

Volume de descarga de 2 a 7 litros com regulação manual do fluxo da descarga

Duração da descarga cerca de 6 segundos 2 bar pré-fixado, ajuste de tempo manual 
de 2 a 8 segundos

Ligação 3/4” (DN20)

Fornecido com tubo de ligação curto 

Peso aproximado 550 grs.

MODELOS DISPONÍVEIS

Fluxómetro 3/4” para sanita - DN 20 - controlo manual  
do tempo e volume de descarga

828 39 04 

Fluxómetro 1/2” para sanita - DN 15 - controlo manual  
do tempo e volume de descarga

828 12 04 
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FLUXÓMETRO SANITA 828 3/4” / 1/2”


